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IR-KODE

A Konfiguration af billede  
1. billede

Gentag billede

A Startkode

A Gentag kode

A BBiittbbeesskkrriivveellssee

A BBii ll lleeddiinntteerrvvaall ::   TTff  
Bølgeformen  transmitteres, så længe en tast holdes nede.

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

 Lead code Low custom code High custom code Data code Data code 

Repeat  code
Tf

4.5 ms
9 ms 

2.25 ms 9 ms 

0.55 ms 

0.56 ms

1.12 ms

0.56 ms

2.24 ms

Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

Bit ”0” Bit ”1”

1. Sådan tilslutter du

A Tilslut fjernbetjening med ledning til fjernbetjeningsindgangen på skærmen. 

2. Fjernbetjeningens IR-kode

A Udgangsimpulsform 
Enkelt pulse,moduleret med 37,917 KHz signal signal ved 455 KHz   

T1

Tc Bærefrekvens

FCAR = 1/TC = fOSC/12
Driftskvotient =T1/TC =1/3
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KKooddee  ((hheexxaa)) FFuunnkktt iioonn BBeemmæærrkk

POWER 
INPUT
TV/RAD
Q.MENU
MENU
GUIDE
Left ( )
Right ( )
Up ( )
Down ( )
OK(   )
RETURN/EXIT
INFO  i
AV MODE

++
--

P 
P 
FAV(MARLK)
MUTE
Number Key 0~9
LIST
Q.VIEW
RØD Key
GRØN Key
GUL Key
BLÅy Key
TEXT
T.OPT(T.Option)
SUBTITLE
SIMPLINK
ENERGY SAVING
FREEZE(FRYS)
RATIO(FORMAT)

R/C-KNAP (Power Til/Fra)
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP
R/C-KNAP

08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09

10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
7E
95
65
79

(Undtagen 42/50PQ20**, 42/50PQ30**)
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INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED
Installation af RS-232C

Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreenhed (fx
en computer eller et A/V-styresystem) og kontroller
skærmens funktioner eksternt.
Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-indgan-
gen på skærmens bagpanel.
BEMÆRK: RS-232C-tilslutningskabler følger ikke med
skærmen.

Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han

NNrr .. BBeetteeggnneellssee  ffoorr  bbeenn

1 Ingen tilslutning
2 RXD (Modtager data)
3 TXD (Transmitterer data)
4 DTR (DTE-side klar)
5 GND (Jord)
6 DSR (Data set klar)
7 RTS (Request til afsendelse)
8 CTS (Clear til afsendelse)
9 Ingen tilslutning

1 5

6 9

RS-232C-konfigurationer

7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DSR
DSR 6 4 DTR
RTS 7 8 CTS
CTS 8 7 RTS

D-Sub 9 D-Sub 9

3-leder-konfiguration (Ikke standard)

PC TV

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 GND
DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DSR
RTS 7 7 RTS
CTS 8 8 CTS

D-Sub 9 D-Sub 9
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Anvend denne funktion til at angive ID-nummer for skærmen. 
Se ‘Real data mapping.’. G pp..112200

Set ID (Indstil ID)

• Tryk på knappen RREETTUURRNN  ((TTii llbbaaggee)) for at gå til forrige menuskærm.

Vælg IINNDDSSTTIILL..

Vælg IInnddsstt ii ll   IIDD.

Vælg det ønskede tv-id-nummer.
Du kan vælge tallene 1-99 til tv-apparatets id-nummer.

OKFlyt

Land : UK

Medietype

SIMPLINK : Tænd

I butik : Sluk

Simpel manual

Indstil ID : 1

ISM-metode : Normal

Demo Tilstand : Sluk

INDSTIL.

E

Indstil ID : 1

OKFlyt

Land : UK

Medietype

SIMPLINK : Tænd

I butik : Sluk

Simpel manual

Indstil ID : 1

ISM-metode : Normal

Demo Tilstand : Sluk

INDSTIL.

E

Indstil ID : 1
FF                        1 GG

Luk

1
MENU

3

2
OK 

OK 

E E
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01. Strøm   k a 00 ~ 01
02. Billedformat k c              Se s. 118
03. Stand by-modus k d              Se s. 118
04. Højttaler fra k e 00 ~ 01
05. Volumenkontrol k f 00 ~ 64
06. Kontrast k g 00 ~ 64
07. Lys k h 00 ~ 64
08. Farve k i 00 ~ 64
09. Farvetemperatur k j 00 ~ 64
10. Skarphed k k 00 ~ 64
11. Valg af skærmmenu k l 00 ~ 01
12. Remote control lock mode k m 00 ~ 01
13. Balance k r 00 ~ 64
14. Bas k s 00 ~ 64
15. Diskant   k t 00 ~ 64
16. arvetemperatur k u 00 ~ 02
17. Unormal status k z FF
18. ISM-funktion j p              Se s.  120
19. Energibesparelse j q              Se s.  120
20. Automatisk konfiguration j u 01
21. Finindstillingskommando m a              Se s. 120
22. Tilføj/spring over kanal m b 00 ~ 01
23 Nøgle m c        Send IR-ledning

24. Vælg signalkilde (hovedbillede) x b Se s. 121

Kommunikationsvariable

ABåndbredde : 9600 bps (UART))
ADatastørrelse : 8 bits
AParitet : Ingen

AKontrolbit : 1 bit
AKommunikationskode : ASCII-code
ABrug et krydskabel.

Sending

*  [Kommando1] : Til styring af PDP-skærmen.
(j, k, m eller x)

*  [Kommando2] : Til styring af PDP-skærmen.
*  [Set ID] : Du kan ændre skærmens Set ID for 

at vælge det ønskede ID-nummer 
for skærmen i specialmenuen. Se 
side 25. 
Set ID kan indstilles til tal fra 1 ~ 99.
Sættes Set ID til ‘0’, så gælder 
styringen alle tilsluttede PDP-
skærme.

*  [DATA] : Send kommandodata. 
Send ‘FF’-data for at læse status for 
kommando.

*  [Cr] : Enter
ASCII-kode ‘0 x 0D’

*  [   ] : ASCII-kode ‘space (0 x 20)’

[Kommand1][Kommand2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK-bekræftelse

* Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på dette for-
mat ved modtagelse af normale data. Hvis data-funktio-
nen på dette tidspunkt er sat til Læs data-modus, gives
meddelelse om den aktuelle status for data. Hvis data-
funktionen er sat til Skriv data-modus, returneres PC’ens
data.

[Kommand1][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Fejl-bekræftelse

* Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på dette
format ved modtagelse af unormale data som følge af
ikke-tilgængelige funktioner eller kommunikationsfejl.

[Kommand1][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Sending/Modtagelse-protokol

Referenceliste for kommandoer

Data 00: Uautoriseret kode

KOMMANDO
1

KOMMANDO
2

DATA
(Hexadecimal)

* Når du indstiller 17~ 24, vises der ikke en menu på skærmen.
* Bemærk: Ved brug af USB, f.eks. Dvix eller EMF, udføres ingen

kommandoer undtagen Power (ka) og Key (mc), men de
behandles som NG.
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0088..  FFaarrvvee  ((KKoommmmaannddoo::   kk  ii))
G Til regulering af indstillinger for skærmens farver.

Du kan også regulere indstillinger for farver billed menuen.
Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0044..  HHøøjjttttaalleerr  ffrraa  ((KKoommmmaannddoo::   kk  ee))

G Til at tænde/slukke for Højttaler fra-funktion.
Du kan også styre Højttaler fra-funktionen med MUTE-

tasten på fjernbetjeningen.
Sending

Data 0 :  Højttaler fra-funktion tændt (højttaler fra)
1 :  Højttaler fra-funktion slukket (højttaler til)

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0022..  BBiilllleeddffoorrmmaatt  
((KKoommmmaannddoo::   kk cc))((HHoovveeddbbiilllleeddeettss  ssttøørrrreellssee))

G Til regulering af indstillinger for billedformat.
Du kan også justere skærmformatet ved hjælp af ind-
stillingen BBii ll lleeddffoorrmmaatt i menuen QQ..MMEENNUU
(Hurtigmenu) eller BBIILLLLEEDDEE.

Sending

Data 01 :  Normalt billedformat
(4:3) 

02 :  Wide screen-billed
format (16:9) 

04  :  Zoom
06  :  Original

07 : 14 :9
09  :  Kun Scanning
0B  :  Fuld bredde
10~1F : Biografzoom

1~16

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

* Med PC-indgangssignal vælges enten 16:9-eller 4:3-
billedformat.

* Just Scan (Præcis scan.) er tilgængelig i tilstandene
DTV/HDMI (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz,
1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz),
Component(720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) .

* Full wide (Fuld bredde) understøttes kun til ATV,
AV1,2,3.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0033..  SSttaanndd  bbyy--mmoodduuss  ((KKoommmmaannddoo::   kk  dd))
G TSlå Stand by-modus-funktion til/fra.
Sending

Data 00 :  Stand by-modus-funktion fra (skærmbillede tændt)
Video mute (Videodæmpning) fra

01 :  Stand by-modus-funktion tændt (skærmbillede slukket)
10 : Video mute (Videodæmpning) til

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0055..  VVoolluummeennkkoonnttrrooll   ((KKoommmmaannddoo::   kk  ff))

G Til regulering af lydstyrke.
Du kan også regulere lydstyrken med volume-tasterne på
fjernbetjeningen.

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0066..  KKoonnttrraasstt  ((KKoommmmaannddoo::   kk  gg))

G Til regulering af indstillinger for kontrasten på skærmen.
Du kan også regulere indstillinger for kontrasten i 
billedmenuen.

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0077..   LLyyss  ((KKoommmmaannddoo::   kk  hh))
G Til regulering af indstillinger for skærmens lysstyrke.

Du kan også regulere indstillinger for lysstyrken i 
billedmenuen.

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0011..   SSttrrøømm  ((KKoommmmaannddoo::   kk  aa))

G Til at tænde eller slukke for strømtilførsel til skærmen.
Sending

Data 00: Strømtilførsel slukket 01: Strømtilførsel tændt

[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G For visning af Strømtilførsel tændt /slukket.
Sending

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]

Bekræftelse

* Hvis andre funktioner sender ‘OxFF’-data baseret på
dette format, vises status for hver funktion med
bekræftelsesdata.

* Meddelelserne "OK Ack.", "Error Ack." og andre typer
meddelelser kan vises på skærmen, når tv'et slukkes.

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

*  Tv'et viser kun skærmmenuen, når videodæmpning er
aktiveret; men det gælder ikke hvis skærmbilledet er slået
fra.
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1122..  LLååssnniinnggssffuunnkkttiioonn  ffoorr  ff jjeerrnnbbeettjjeenniinngg
((KKoommmmaannddoo::   kk  mm))

G Til spærring af betjeningsknapperne på skær
mens frontpanel og på fjernbetjeningen.

Sending

[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
Data 00 : Lås til 01 : Lås fra

* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge
denne tilstand.
Når hovedafbryderen slås til/fra, deaktiveres den
eksterne kontrollås.

* Den lokale strømknap fungerer korrekt.

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1111..  VVaallgg  aaff  sskkæærrmmmmeennuu  ((KKoommmmaannddoo::   kk  ll))
G Til valg af tændt/slukket skærmmenu-funktion 

(OSD).

Sending
[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
Data 00 : OSD til 01 : OSD fra

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0099..   FFaarrvveetteemmppeerraattuurr  ((KKoommmmaannddoo::   kk  jj ))
G Til regulering af indstillinger for skærmens 

farvetemperaturer. Du kan også regulere 
indstillinger for farvetemperatur i billedmenuen.

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Til regulering af indstillinger for billedets skarphed.
Du kan også regulere indstillinger for billedets 
skarphed i billedmenuen.

Sending

1100..  SSkkaarrpphheedd  ((KKoommmmaannddoo::   kk  kk))

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1155..   BBaallaannccee  ((KKoommmmaannddoo::   kk  tt))

G For regulering af balance. 
Du kan også regulere balance i LYD-menuen.

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1166..  FFaarrvveetteemmppeerraattuurr  ((KKoommmmaannddoo::   kk  uu))

G For regulering af farvetemperatur.
Du kan også regulere CSM i BILLEDE-menuen.

Sending

Data 00: Mellem 01: Kold 02: Varm

[k][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ack

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1177..  SSyysstteemmffeejj ll   ((KKoommmmaannddoo::   kk  zz))

G Til lokalisering af systemfejl.
Sending

Data FF : Læs

Data 00 :Normal (strøm tilføres, og signal modtages)
01 :Intet signal (strøm tilføres)
02 :Sluk skærmen med fjernbetjeningen
03 :Sluk skærmen med Sleep Time-funktionen
04 :Sluk skærmen med RS-232C-funktionen
05 :5V afbrudt 
06 : AC afbrudt
07 :Sluk skærmen med Ventilatoralarm-funktionen 

(alternativ)
08 :Sluk skærmen med Off Time-funktionen
09 :Sluk skærmen med Auto Off-funktionen
a: Sluk tv'et med registrering af AV-kort

* Denne funktion kan kun "læse".

[k][z][  ][Set ID][  ][FF][  ][Cr]

Bekræftelse

[z][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1133.. DDiisskkaanntt  ((CCoommmmaanndd::   kk  rr))

G Sådan justeres diskanten.
Du kan også justere diskanten i menuen AUDIO (LYD).

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)

1144.. BBaass  ((KKoommmmaannddoo::   kk  tt))

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

BekræftelseAck

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

G Sådan justeres bassen.
Du kan også justere bassen i menuen AUDIO (LYD).

Sending

Data min.: 00 ~ maks.: 64
* Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 120)
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**    MMaappppiinngg  aaff  rriiggttiiggee  ddaattaa  11

00 : Trin 0

A : Trin 10 (Set ID 10)

F : Trin 15 (Set ID 15)
10 : Trin 16 (Set ID 16)

64: Trin 100

6E : Trin 110

73 : Trin 115
74 : Trin 116

C7: Trin 199

FE : Trin 254
FF : Trin 255

**    MMaappppiinngg  aaff  rriiggttiiggee  ddaattaa  22

00 :-40
01: -39
02 :-38

28 :0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

2211..FFiinniinnddssttii ll ll iinnggsskkoommmmaannddoo  ((KKoommmmaannddoo::   mm  aa))

G Vælg kanal til følgende fysiske tal.
Sending

Data00: Høje kanaldata
Data01: Lave kanaldata
fx. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 88 (188H), DTV-nr. 0 -> Ingen forskel
Data02 0x00: ATV Main, 0x10: DTV Main, 0x20 : Radio

Kanaldatainterval
Analog – min.: 00 ~ maks.: 63 (0~99)
Digital – min.: 00 ~ maks.: 3E7 (0~999)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Bekræftelse

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data Min: 00 ~ Max: FF

2222..  TTii ll fføøjj//sspprriinngg  oovveerr  kkaannaall   ((kkoommmmaannddoo::   mm  bb))

G For at ignorere status for det aktuelle program.
Sending

Data 00 : Hoppe over           01 : Add(Tilføj)

[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1199.. EEnneerrggyy  SSaavviinngg((EEnneerrggiibbeessppaarreellssee))
((CCoommmmaanndd::   jj   qq))

G Sådan reduceres tv'ets strømforbrug. Du kan også ind-
stille energisparetilstanden i menuen OPTION (IND-
STILLING).

Transmission

Data 00: Slukket
01: Minimum
02: Medium
03: Maximum
10 : Intelligent Sensor(Lav)
11 : Intelligent Sensor(Mellem)
12 : Intelligent Sensor(Høj)

[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

2200..  AAuuttookkoonnff iigguurraattiioonn((KKoommmmaannddoo::   jj   uu))

G For regulering af billedposition og automatisk minimering
af billedforstyrrelser. Fungerer kun i flg. modi: RGB (PC).

Sending

Data 01: Til tv-apparat

[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

1188..   ISM-funktion ((Kommando: j p))

G Til kontrol af ISM-funktionen. Du kan også 
regulere ISM-funktionen i INDSTIL.-menuen.

Sending
[j][p][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[p][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data 02: Orbiterr
04: White wash
08: Normal
20 : Colour Wash
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2244..   VVæællgg  ssiiggnnaallkkiillddee  ((KKoommmmaannddoo::   xx  bb))
((SSiiggnnaallkkii llddee  ffoorr  hhoovveeddbbii ll lleeddee  //  SSttrruukkttuurr))

G Sådan vælges en inputkilde til hovedbilledet.
Sending

Data Struktur

MSB LSB

0

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

0 0 0 0 0 0 0

Ekstern sig-
nalkilde

Signalkilde
nummer

Bekræftelse

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Ekstern signalkilde Data

0 0 0 1 Analogue

0 0 0 0 DTV

0 0 1 0 AV

0 1 0 0 Komponent

0 1 0 1 RGB

1 0 0 1 HDMI

Signalkilde nummer Data

0 0 0 0 Indgang1

0 0 1 0 Indgang3

0 0 0 1 Indgang2

2233..    NNøøggllee  ((KKoommmmaannddoo::   mm  cc))

G For at sende IR Remote Key-kode.
Sending

Data Send IR-ledning - Se s. 114.

[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]




